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ま全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず『ま全上のごを意•操作ガイドの使いかた』をお読みください。 


ファクス設定の流れ 


Q 設定項目を巧認ずる I 

ファクスを使用するためじ必要な設定値を確認 
します。 

曰 本機を巧続する 1 

ご使用の環境に応じて本機をち続しまず。 

且 電話回線の種別を選がずる 1 

ご使用の電話回線サービス(こ合わせて、回線の 
種別を設定します。「♦回線種別の確認方法」を 
参照して、回線の種別を確認してください。 

Q 電話回線への接続方まを選択ずる J 

電話回線への接続方法を選択します。 

且 か線発信ま号を設定ずる I 

本機が構内交換機 ( PBX ) を経由して電話回線 
(こ接続されているときは、外線発信番号を設定 
します。 

□ 日時を設定ずる I 

本機の内部時計の日時を設定します D 

□ 受信モードを選択する 1 

お使いの条件に応じて、受信モードを選択しま 
す。「♦受信モードの確認方法」を参照して、ど 
のモードを選択するか確認してください。 


設定頂目を巧認する 

ファクス機能をご使用じなるじは、じ(下の項目を設定します。あらかじめ設定値の内容を確認してください。 


♦ ファクス設定頂目一覧 



設定項目 

設定値 

〇 

接続環境 

ご使用の環境に応じた接続をします。 

□-般電話 DADSL □に DN □ひかり電話 

□ 内線電話 

© 

回線種別 

ご使用の電話回線サービスじ合わせて、 
回線の種別を選択します。 

□ プッシュ 

□ ダイ^ル (10 PPS ) □ ダイヤル （20 PPS ) 

0 

接続方法 

電話回線への接続方法を選択します。 

□ 外線（公衆交換電話網 [ PSTN ] じ接続する場合） 

□ 内線（構内交換機 [ PBX ] じ接続する場合） 


接続方法 

電話回線への接続方法を選択します。 

□外線アクセスコード （ ) 2巧まで入力できます。 

例として、社内の内線電話から外線に電話をかけるときに、電話番号の先 
頭に数字をがけて電話をかけるような回線をご使用の場合(こ設定します。 

設定例： 0 

- 

曰付の設定 

本機の内部時計の日時を設定します。 

参日付形式年 （ YYYY )、 月 （ MM )、 日 ( DD ) 

参時刻形式24時間形式 

〇 

受信モード 

ご使用の条件に応じて、受信モードを選 
択します。 

□ 自動切り替え □ 手動受信 □ 自動受信 

- 

発信元登録 

本機のユーザーをとユーザーファクス番 
号を設定します。 

□ ユーザーを半角英数字/半角カナで32文字まで入力できます。 

( ) 

□ユーザーファクス番号20巧まで入力できます。 

( ) 


*1 接続方まで内線を選択した場合 （ PBX を経由して電話回線に接続ずる場合）は、外線発信番号を設定しまず。 


♦回線種別の確認方法 （©) 



*2 「177」（天気予報）にかける前に、本機に電話線を接続して、回線種別を[ダイヤルり 0 PPS )] じ設定してください。 
「曰本機を接続ずる」、「曰電話回線の種別を選択する」を参照してください。 

そのあと、本機の[ファクス丰一を押してから[オンフック]キーを押し、テン丰一で「177」と人力しまず。つな 
がった場合は、本機のスピーカーから音声が闇こえまず。確認後は、[クリア/ストップ]キーを押してください。 


♦受信モードの確認方法 （©) 


使用が況 

受信モード 

電話がかかつてくることが多い 

手動受信 

自動切り替え（電話優先） 

電話もファクスも同じくらい 

自動切り替え（電話優先） 

自動切り替え（ファクス優先） 

ファクスを受信することが多い 

自動切り替え（ファクス優先） 
自動受信 

留守番電話機を接続する 

自動切り替え（電話優先） 


E 本機をち続する 

本機を〇で確認した環境に合わせて接続してくださ 
い。 

Q ADF カバ-を開けます。 

Q ケーブルカバーをかします。 



0電話線を rUNEJ 側に接続します。 



Q か付け電話機を取り付けるときは、 FTEU 
側に接続します。 



〇補足 ) 

• 外付け電話に搭載されている機能で、本機と互換性のな 
いものについては、ご使用になれません。 

B ケーブルカバーを取り付けます。 



F 


♦ 接続例（一般電話なか） 

〇補足 ) 

• 下記接続は代表例であり、ずべての接続を保証ずるもの 
ではありません。詳しい設定•接続方法に関しては、スプ 
リッタ • ADSL モデム • CTU などの取扱説明書を参照し 
て < ださい。 

• 利用ずるプ□バイダにより、モデムやスプリッタび一体型 
になっている場合びありまず。 

• ブランチ接続（並列接続）はしないでください。ひとつの 
電話回線に複数台の電話機を接続ずると送信した画像品 
質び劣化したり、正しく送受信できない場合びありまず。 

• お住まいの地域によっては配線方法や接続機器び異なる 
場合びありまず。 

• PBX 等の制御装置に接続ずる場合は接続装置に設定び 
必要となりまず。 

• ファクス接続び可能であることを事前に通信業者にご確 
認ください。 

• ADSL 摄境への接続例 



• ISDN 摄境への接続例 

(電話番号がひとつの場合の接続例) 



• ひか0電話摄境の接続例 



• 内線電話擇境の接続例 


B 電話回線の種別を選択 
ずる 


電話回線の種別を、©で確認した種別に合わせて 
回線の種別を選択して < ださい。 

電話回線には、プッシュ（ I -ーン）回線とダイ七ル（パ 
ルス）回線があります。また、ダイ^ル回線には 
10 PPS と 20 PPS の2種類があり、地域じよって 
異なります。 

〇重要 ） 

• 「♦回線種別の確認方法」を参照して、ご使用の電話回 
線サービスをあ5かじめご確認ください。それでもご不明 
な場合は、サービスを提供している電話会社にお問い合 
わせ <ださい。 

• ナンパ‘一-ディスプレイを契約している回線に本機を接続 
してファクス受信をずるとさは、[ファクス設定]①[パ 
ラメーター設定](スイッチ01ビット 6) を r 拒否しない」 
に設定しまず。工場出荷時は「拒否ずる」に設定されて 
いまず。詳しくは、『操作ガイド』の r パラメーター設定」 
を参照してください。 

D [初期設定]キーを押します。 



D [□クイン]を押します。 

〇 □クインパスワードを入力して、 [OK] キー 
を押します。 

0 [▲] または [▼] キーを巧して[ファクス 
設定]を選択し、 [OK] キーを巧します。 

0 [▲] または [▼] キーを巧して[管埋ち 
用設定]を選択し、 [OK] キーを巧します。 

0 [乂]または [▼] キーを巧して[ダイヤル 
/プッシュ選択]を選択し、 [OK ] キーを 
巧します。 

Wk [▲] または [▼] キーを巧して、©で確 
認したご使用の電話回線ヴービスに合った 
種別を選択し、 [OK] キーを巧します。 



〇 [戻る]キ-を巧します。 

©参照 ） 

• 管理者パスワードは、[管理者用設定]①[□グインパス 
ワード変更]で変更できまず。詳しくは、『操作ガイド』 
の「管理を用設定」を参照してください。 


& ADF カパーをしつかりと閉じます。 


み 






































































































































































































































□ 電話回線への接続方法 
を選択ずる 


電話回線への接続方法を、©で確認した方まじ合 
わせて選択してください。 

電話回線への接続方法には、公衆お換電話網 
( PSTN ) と構内を換機 ( PBX ) のふたつがあります。 


G 重要 ') 

• 一般的なご家庭などでご使用の場合は、[外線]に設定 
して < ださい。 



[初期設定]キーを巧します。 



〇 

Q 

凸 

B 

Q 

B 

凸 

回 


[□クイン]を巧します。 

□グインパスワードを入力して、 [ OK ] キー 
を巧します。 


[▲] または [▼] キーを巧して[ファクス 
設定]を選択し、 [ OK ] キーを巧します。 

[▲] または [▼] キーを押して[管埋ち用 
設定]を選択し、 [ OK ] キーを巧します。 

[▲] または [▼] キーを巧して [ G 3 アナ 
□グ回線登録]を選択し、 [ OK ] キーを 
巧します。 


[▲] または [▼] キーを押して[内線/ 
か線選択]を選択し、 [ OK ] キーを押し 
ます。 


[▲] または [▼] キーを巧して、©で確 
認したお続方法（[内線]か[か線])を選 
択し、 [ OK ] キーを押します。 


[戻る]キーを巧します。 

■ [か線]を選択した場合 

「且日時を設定する」に進んでください。 


■ [内線]を選択した場合 

「且外線発信番号を設定する」に進んでください。 

〇 参照 _ ) 

• 管理をパスワードは、[管理者用設定]①[□グインパス 
ワード変更]で変更できまず。詳しくは、『操作ガイド』 
の「管理者用設定」を参照してください。 


か線発信ま号を設定ず 



曰時を設定する 


PBX を経由して電話回線じ接続するときは、外線 
発信番号を設定して < ださい。 

〇重要 ） 

• ご使用の PBX ①設定に合った外線発信番号を設定して 
ください。設定び合っていないと、外線へのファクス送 
信を正常に行えない場合びありまず。 



[初期設定]キーを巧します。 



CHV220 


Q [□グイン]を巧します。 

& □グインパスワードを入力して、 [ OK ] キー 
を押します。 

〇 [▲] または [▼] キーを押して[ファクス 
設定]を選択し、 [ OK ] キーを巧します。 

0 [▲] または [▼] キーを巧して[管埋ち 
用設定]を選択し、 [ OK ] キーを押します。 

[▲] または [▼] キーを巧して [ G 3 アナ 
□グ回線登録]を選択し、 [ OK ] キーを 
押します。 

B [▲] または [▼] キーを巧して[か線発 
信番哥を選択し、 [ OK ] キー对甲します。 

〇 r ♦ファクス設定煩目一覧 J で確認したか 
線アクセスコードをテンキーで入力し、 
[ OK ] キーを巧します。 

B 原る]キ-を巧します。 


0参照 

• 管理者パスワードは、[管理者用設定]①[□グインパス 
ワード変更]で変更できまず。詳しくは、『操作ガイド』 
の「管理を用設定」を参照してください。 


本機の内部時計の日時を設定してください。 

•日付 

年、月、日を YYYY / MM / DD の日付形式で設定します。 


• 時刻 

時、分、秒を24時間形式で設定しまず。 

〇補足 ） 

• 存在しない日付は設定できません（例えば、年月を 
2012年4月に設定した場合、日付に31日を設定ずる 
ことはでをません)。 


D [初期設定]キ-細します。 



Q [□クイン]を巧します。 

〇 □クインパスワードを入力して、 [ OK ] キー 
を巧します。 

〇 [▲] または [▼] キーを押して[システム 
設赶を選択し、 [ OK ] キー对甲します。 

0 [▲] または [▼] キーを巧して[時刻夕 
イマー設定]を選択し、 [ OK ] キーを押 
します。 

0 [▲] または [▼] キーを巧して[年月日 
設定]を選択し、 [ OK ] キーを巧します。 

B テンキーで現巧の西暦、月、曰付を入力し 
て、 [ OK ] キーを巧します。 

〇 [ A ] または [▼] キーを!甲して照刻設定] 
を選択し、 [ OK ] キーを巧します。 

〇テンキーで現在の時、分、秒を入力して、 
[ OK ] キーを巧します。 

時刻は24時間形式で入力します。 

EE [戻る]キーを巧します。 


RICOH 



受信モードを還択する I 


本機のファクス受信モードを、©で確認したモード 
に合わせて選択して < ださい。 

♦自動切り替えモード 

電話がかかってくる柜手先に合わせて自動的(こ電話とファ 
クスを切り替えます。 

• 電話優先 

相手先から電話がかかって<ると、設定した回数呼び 
化しべルを鳴らします。呼び出し中に外付け電話機の 
受話器を取ると会話できまず。 

呼び出しベルが鳴っていても受話器を取6ないでその 
ままにしておくと、自動的(こファクスに切り替わりま 
す。 

• ファクス優先 

外付け電話機のベルを鳴らさず(こ受信します。夜間な 
ど静かに受信するときに便利です。 

柜手先がファクスのときは自動的(こ受信します。 

相手先が電話のときは、設定した回数呼び出しベル 
を鳴らしまず。呼び出し中(こ受話器を取って会話をし 
て<ださい。呼び出しベルが鳴っていてち受話器を取 
らないでそのままにしておくと、自動的にファクスに 
切り替わります。 

♦手動受信モード 

電話がかかってくると外付け電話機のベルが鳴ります。柜 
手がファクスのときは手動でファクス(こ切り替えまず。 


♦自動切り替えモードを選択したとを 

D [初期設定]キ-对甲します。 

Q [□クイン]を巧します。 

〇 □グインパスワードを入力して、 [ OK ] キー 
を巧します。 

〇 [▲] または [▼] キーを巧して[ファクス 
設定]を選択し、 [ OK ] キーを巧します。 

0 [ A ] または [▼] キーを巧して[受信設定] 
を選択し、 [ OK ] キーを押します。 

0 [▲] または [▼] キーを押して[受信モー 
ド自動切替]を選択し、 [ OK ] キーを押 
します。 

の [▲] または [▼] キーを巧して博話優先] 
か[ファクス優先]を選択し、 [ OK ] キー 
をがします。 

〇ベルを鳴 S す回数をテンキーで入力し、 
[ OK ] キーを押します。 

ベルを鳴らず回数は1回から29回の範囲で設定でき 
ます。 

間違えたときは、[クリア/ストップ]キーを押します。 

の 原る]キ-を巧します。 


♦自動受信モード 

電話がかかってくるとファクスとして自動的に受信しまず。 
相手が電話のときは手動で電話に切り替えます。 

D [初期設定]キ-を巧します。 



Q [□グイン]を巧します。 

& □グインパスワードを入力して、 [ OK ] キー 
を巧します。 

〇 [▲] または [▼] キーを巧して[ファクス 
設定]を選択し、 [ OK ] キーを巧します。 

0 [▲] または [▼] キーを巧して[受信設定] 
を選択し、 [ OK ] キーを巧します。 

0 [▲] または [▼] キーを巧して[受信モー 
ド切り替え]を選択し、 [ OK ] キーを巧 
します。 

の [▲] または [▼] キーを巧して[自動切 
り替え]、[手動受信]、[自動受信]か5 
受信モードを選択し、 [ OK ] キーを巧し 
ます。 

〇原る]キ-を巧します。 


Q 補足 ） 

• ファクス優先モードにずると、相手か5電話びあると呼 
び出し中でも電話料金びかかりまず。あらかじめ相手先 
に伝えてください。 


♦発信元の情報を登録する 

発信元の情報（ユーザーファクス番号とユーザー名）の設 
定方法について説明しまず。ここで設定したユーザーファ 
クス番号とユーザー名び、本機のファクス番号とファクス 
名になりまず。 


© [初期設定]キーを巧しまず。 

径）[□グイン]を巧しまず。 

贷□グインパスワードを入力して、 [ OK ] キーを巧しまず。 
巧） [▲] または [▼] キーを巧して[ファクス設定]を選択し、 
[ OK ] キーを巧しまず。 

風 [▲] または [▼] キーを}甲して[昼本設定/調壁]を 
選択し、 [ OK ] キーを巧しまず。 

巧 [▲] または [▼] キーを}甲して[発信元情報登録]を 
選択し、 [0 K ] キーを巧しまず。 

巧 [▲] または [▼] キーを巧して[ファクス番号]を選択し、 
[0 K ] キーを巧しまず。 

@テンキーで本機のファクスき号(最大20做を入力し、 
[ OK ] キーを巧しまず。 

〇〜9までの数字、「+」、およびスペースが使用でき 
ます。 

巧） [▲] または [▼] キーを巧して[印き用名荷 i ] を選択し、 
[ OK ] キーを巧しまず。 

m テンキーで本機のファクス名（半ち英数宇/半ちカナ 
で最大32文き）を入力し、 [ OK ] キーを巧しまず。 

数字、文字、および記号が使用できます（漢字•ひら 
がなは使用できません)。 

巧原る]キーを巧しまず。 


@参照 _ ) 

• 文字入力について詳しくは、『クイックガイド』9の「文字 
を入力ずる」を参照してください。 


W 上でファクスの設定は終了です。 

@参照 ） 

• ファクスの簡単な使いかたは『クイックガイド』9のを参 
照してください。また、その他の操作方法や設定方法に 
ついて詳しくは、『操作ガイド』のを参照してください。 


おおい合わせ巧 


消耗品に関ずるおい合わせ 

摩社製品に関ずる消耗品は、お買い上げの販売店にごを文く 
ださい。 

NetRICOH のホームぺージか5もご購入できまず。 
http :// www . netricoh . conn / 

巧障-保守ヴービスに関するおい合わせ 

故障-保守サービスについては、サービス実施店または販売 
店にお問い合わせください。 

修理節囲（サービスの内容)、修理費用の目ま、修理期間、 
手続きなどをご要望に応じて説明いたしまず。 

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。 
転居先の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介いたします。 
http :// www . ricoh . co . jp / support / repair / index.htnnl 

操作方法、製品の仕様に関ずるおい合わせ 

操作方法や製品の仕様については、 r お客様相談センター（ご 
購入後のお客様専用ダイヤル)」にお問い合わせください。 

050 -3786- 1666 

上記番号をご利用いただけない方は、 03-4330-0919 を 
ご利用ください。 

♦受付時間：平日（月〜金）9時〜12時、13時〜17時 
(±曰、祝祭日、蹲社休業日を除く） 

♦0 日0ビジネスダイヤルは、一部の IP 電話を除を、通話料 
はご利用者負担となりまず。 

•お問合せの際に機蚕を確認させていただく場合びありま 
ず。 

※お問い合わせの内容は対応状況の確認と対応品質の向上 
のため、通話を録音-記録させていただいておりまず。 
※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更にな 
る場合びありまず。あ5かじめご了承ください。 
http :// www . ricoh . co . jp / SOUDAN / index.htnnl 

最新ドライ/ V — およびユーティリティー情さ良 

最新版のドライバーおよびユーティリティーをインターネット 
①リコーホームページか5入手でをまず。 
http :// www . ricoh . co . jp / download / index.htnnl 
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